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1. Objetivo

O objetivo desse documento é explicar como habilitar e configurar a comunicacéo
entre as IHMs da série GOT2000, GT27 ou GT25 com dispositivos moveis, para
assim, realizar monitoramento e controle de uma aplicacdo através de um celular,

tablet ou computador.

2. Preparacao
Para iniciar a funcionalidade iremos precisar dos seguintes equipamentos:

2.1. Software

EX Zan
Integrated FA Soltware E@“‘
o | GT Designer3 (GOT2000) QT Designer 3 v coro
Verséo 1.144A ou superior
I 8a
T e — ]
1 | | o
e | GT25-WEBSKEY e
Licenca da funcdo GOT Mobile T momem
]
2.2. Hardware
° Tablet, smartphone ou computador, detalhes

de configuracéo do apéndice 1.

® | GT25-WLAN ou access point

® | Cabo Ethernet

Cabo USB (A €<~ mini B)
Referéncia (GT09-C30USB-5P)
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3. Procedimentos
Ha trés formas de realizar a comunicacéo utilizando a funcionalidade GOT Mobile,
com a unidade de comunicacdo GT25-WLAN podemos criar um access point ou
configura-la no modo station, o0 GT25-WLAN ¢é opcional para a funcionalidade, pois
podemos também conectar a GOT por cabo ethernet em uma rede local que prové

acesso sem fio aos dispositivos moveis.

3.1. Instalagdo do GT25-WLAN
Quando utilizamos o0 GT25-WLAN realizamos a montagem da seguinte forma:

0 Desenergize a GOT e remova a tampa lateral.

9 Posicione o GT25-WLAN observando a ranhura com a GOT, e monte o

conector.
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3.2. Interligacdo dos componentes

3.1.1. Access point
No modo access point, a GOT cria uma rede sem fio, sendo um ponto de acesso para
comunicagdo com os dispositivos externos, dessa forma montamos a arquitetura

como na figura a seguir:
Tablets, smartphones e

GOT (GT27/GT25) GT25-WLAN
computadores

Access point

W | _-
] s

GT25-WEBSKEY
Licenca

]
ot
. -
-

3.1.2. Modo station
Neste modo, nosso GT25-WLAN é configurada como station, e assim ela se conecta
a um access point que prové uma rede SSID criando uma interface com outros

dispositivos conectados ao mesmo SSID.

Tablets, smartphones
GOT (GT27/GT25) GT25-WLAN
e computadores

Station Stations

.)) Access point l
) ) ‘B
GT25-WEBSKEY i
Llcenga
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3.1.3. Conectando a um roteador

A conexdo da GOT por cabo ethernet a uma estrutura de rede da empresa por

exemplo, isenta o uso do GT25-WLAN, dessa forma a interface entre os dispositivos

com a GOT deve ser feita na rede sem fio (SSID).

GOT (GT27/GT25)

Station

ROTEADOR

GT25-WEBSKEY

Licenca

i
— |

3.3. Criando um novo projeto

Abra o software GT Designer3 (GOT2000) e verifique que a CoresOS esta na versao
L ou superior, caso nao esteja utilize o GT Designer3 a partir da versao 1.144A para

escrever na GOT. Com sua aplicacdo do projeto aberta realize as seguintes

Tablets, smartphones
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e computadores

Stations

(‘.l

Access point

(@)

configuracdes para a funcionalidade GOT Mobile:

a. Habilite a funcdo GOT Mobile

o Cligue em [Common] -> [GOT
Mobile Setting].

e Selecione [Use GOT Mobile

function].

e Defina a quantidade de
comunicac¢des em [Simultaneous

Client Connection].

o N&o selecione a op¢ao [Use any
port No. Other than the standard port
No. (80)].

150 GOT Mobile Setting

Bh Basic Setting
&

| e cor abie ancion | @)

#5) Device Alomm Set‘ng
@ Saeen Swiching
B Advanced Setting
6% Language Switching
B clent Information
£ Securty
) Alarm Popup Display
] Exclusive Control of O
] ANDON Setting

Set the settnus requred fu the use ofsur Mobie function.
By usng GOT Mobie function, GOT can work s a server,
enabing the dsalayfnpemmn nv S

on the chents such as a tablet.

R °

*4MB of the operation memory (RAM) wil be used.
*The folowing settings are required for the use of GOT Mobie function.

Ethemet setting in the GOT
- License regstration in the GOT

HTTP Connection

[Juse any porg No. other than the standard port No. (80): = o
[ Autgmaticaly dsconnect clents with no operation:

oK Cancel

Apply
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b. Configure as definicdes de autenticacao
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o Cliqgue em [Authentication
Settings].

e Confirme que a opg¢éo [GOT

Mobile exclusive] esta selecionada.

o Selecione [Create an

administrative operator].

o Insira os dados de usuario em
[Operator] e senha em [Password].
No exemplo foram utilizados os
seguintes dados:

[Operator]: Admin

1234

[Passsword]:

ol

ttog

[
) Authentication Setting 0
evice )cation Settng
(% Screen Switching
B Advanced Setting
8% Language Switching
j Clent Information
£ Security GOT Moble Authentication Method:

£, Aarm Popup Dispay p ® GOT Moble exclusive
@ exclusive Control of O

7 ANDON Setting

Set the authentication method of server-clent connection for GOT Mobie function.
It & necessary to select "Operator” for the securty authentication method n
GOT Envronmental Setting to use the operator authentication here.

o [ Create an adminstrative operator

GOT Environmental Setting-Security

Operator: Admin

Password:

[ create a guest operator

c. Aloque as devices (VGB, VGB), a serem utilizadas

0 Clique em [Device Allocation
Setting].

9 Defina conforme abaixo em
[Device (VGD, VGB) Allocation], os
registradores virtuais utilizados pelos

clientes da aplicacdo GOT Mobile.

[Word Device (GD)] | [Bit Device (GB)]

Points: 1000 Points: 1024

First Device:
GB10000

First Device:
GD10000

0K Cancel Apply
=rn
0 Set the devices (VGD, VGB) to be used i chents.
Different controls can be set for each clent by usng these devices.
9 GOT internal devices will be alocated to these devices.
8 Language Switching
85 Glent Information Device (VGD, VGB) Alocation
£D securty
& Alrm Popup Display ° Word Device (GD)
) excluswe Control of O
t J ts: 0 -
£5) ANDON Setting Ponts: | 1000 Frst Device: GD10000
Bit Device (GB)
Ponts: [ 1024 Frst Device: 6810000
Device (VGD, VGB) Alocation Table Smukaneous Clent Connection: 5
Word 3
| vald Device . ,
| (veD, vee) VGDO - VGD999 VGBO - V681023
Clent1 GD10000 - GD10999 GB10000 - GB11023
| Glent2 GD11000 - 6D11999 GB11024 - GB12047
| Clent3 GD12000 - GD12999 GB12048 - GB13071
| Chents GD13000 - GD13999 GB13072 - GB14095
| ctents GD14000 - GD14999 GB14096 - GB15119
[Tlinstke the dewices (VIGN VIGR) 3 tha time nf lant rannartion Y.
oK Cancel Apply

Com essa definicdo, a seguinte relacdo é estabelecida entre os devices (VGD, VGB)

usado para telas méveis e as devices internas da GOT como mostra a tabela:

Device da GOT Mobile

Cliente 1

Cliente 2

VGDO

GD10000

GD11000

VGD1

GD10001

GD11001

VGD2

GD10002

GD11002

VGD999

GD10999

GD11999
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d. Defina a device sobre a tela atual usados nos dispositivos méveis:

‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Changes for the Better

o Cligue em [Screen Switching].

e Defina em [Screen Switching
Device], o valor [VGDO].

-
£ GOT Mobile Setting =0 R ==
Bh Basic Setting
@) Authentication Setting || I
= g
'&: gemen :H"mﬂ;mn" Settn Set the screen switching device to be used in clients.
- Cleen SWicing Different screens can be displayed for each dlient
&l Advanced Setting by setting a word device (VGD, VGB) for screen switching device.
85 Language Switching
% Clent Information
seaurty Screen Switching Device: | VGDO - l
& Alarm Popup Display N e =
I3 Exclusive control of O
] ANDON Setting Screen Switching Device Data Type: @B OB
Specify the No. of a screen to be displayed at the time of client connection: 30099 =
< >
oK Cancel Apply

Sendo essa configuragéo a variavel que atrela a informacédo da tela atual exibida se

comporta dessa maneira:

Device da GOT Mobile Cliente 1 Cliente 2
VGDO GD10000 GD11000
3.4. Criando umatela para dispositivos moveis
o Clique em [Screen] — [New] Sﬂfﬂ;m *
— [Mobile Screen]. .
e A caixa de dialogo [Screen B ——
property] ir4 aparecer.
e Na sesséo [Screen Size] S -
temos as opgdes de tamanho de o @ lovmemie A7
® — = h Xand ¥ 4]
tela disponiveis para cada tipo de ¥ : D e b=x—i
dispositivo em nosso exemplo Doy st th sren o
utilizaremos a [Full HD s i © R ——
(1920X1080) [169]] . O Target for exclusive control of operational authority
Cancel

o A tela nimero [M-1] deve ser
preparada, em nosso exemplo

estaremos utilizando as seguintes

B

variaveis:
Device | Funcédo
Varidvel GOT com
GS7.b0 | ciclos de 1 segundo de
ON/OFF.
Variavel do PLC iQ- 5
SM412 | R/iQ-F com ciclos de 1 < >
segundo de ON/OFF.
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e Em nosso exemplo, a tela

criada é exibida ao lado:

prpvEs [E==EcE
Conexdao da GOT Mobile

GS7.b0 |

3.5. Configuracdes WLAN da GOT
Para configurar a unidade de comunicac¢do GOT abra a caixa de didlogo clicando em
[Common] — [GOT Setup] — [Advanced Setting] — [Wireless LAN Setting]:

o Selecione [Update the

wireless LAN setting].

e Selecione [Access Point],
para usar o GT25-WLAN como

unidade de ponto de acesso.

e Insira 0 nome da rede sem fio
a ser criada em [SSID], coloque
[GOT_WLAN] como exemplo.

L% 6o Setup =R EoR 5
¥ Basic Setting ﬁ - -
32 [] Update the wireless LAN setting
JEF pisplay setting/ the Lan
E‘% gm ‘tD N“E'; iting/L| |Enables the wreless stting to be set i GT Designers as wel.
If GOT Setup is updated, the GOT settings wil be overwritten with the set contents after data transfer.
g pastasen e g/l | | dated, th ilb h th feer d o
- o
0@ Time Setting “Setting of IP address for wireless LAN is required to use this function. | GOT IP Address Setting...

48 Transparent Mode €
.38 GOT Internal Device Operation Mode: O Station EA:(ESE Point I
FALY Advanced Setting Access Point Setting

(B 50tGOT-60T Link
- CJEA VNG Server

[P, Sequence Program

(#1 Backup/Restoration [Security Authentication |WEP Key/Passphrase | Wireless Channel

o Wireless LAN Settin
- System Launcher

O&@ Q5SS Utiity

&2 network Drive

Clique em [GOT IP Address O ] o= =
Settings].
e . . [ GOT Ethernet Setting {E=2 B S|
Selecione a Opgao [Update Egﬂgﬁ:;ﬁfﬁﬂfs Standard Port | Extended Port ¥ Wireless LAN |
) . 1P fiter Setting o -
GOT Wireless LAN I/F setting]. (Elirinecorwm e |
The Wireless LAN IfF setting in the GOT will be overwritten with the contents set in GT Designer3.
The setting wil be retained if the update is disabled.
o Defina o seguinte [P GO At =" =10
B T
[192.168.4.20] em [GOT |IP sect fom GOT Settigis: @)
List...
Address] b [ Spedify port No. for Wireless LAN
. ~ Peripheral S{v Commurmication Port Mo, @ 5015
o SeIeCIOne a Opgao [Enable Transparent Port No. 5014
Wireless LAN I/F]. L =
I Driver Setting... I
9 Clique em [Driver Settings...].
@ Cancel Apply

10
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Detail Setting *

e Define o valor [1] para o
paradmetro [GOT Net No.].

Driver: Wireless LAN

@ Define o valor [20] para o Property

GOT Met No.
GOT Station

paradmetro [GOT Station].

° Cligue em [OK] para fechar a
janela e salvar as alteragdes da
caixa de didlogo [Detail Setting].

1 ) e

@ Clique em [OK] para fechar a janela e salvar as altera¢des da caixa de didlogo [GOT Ethernet

Setting].

@ Cliqgue em [OK] para fechar a janela e salvar as altera¢fes da caixa de dialogo [GOT Setup].

11
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3.6. Licenga GT25-WEBSKEY

Para utilizacdo da funcdo GOT Mobile € necessario o registro da licenca GT25-

WEBKEY, essa licenca habilita por GOT a quantidade de clientes que podem

simultaneamente monitorar e controlar as telas mobile.

3.6.1. Registrando alicenca

Abaixo seguem 0s passos para registro:

0 Pressione o canto superior esquerdo
datela da GOT por 2 segundos ou mais.
(Essa posicdo € padrdo, e pode ser

diferente dependendo da configuracao).

e Selecione [Ext. func. set] — [License

management].

9 Em [GOT Mobile function] —
[License number], coloque o numero da

licenca e clique no botao [Regist].

PL Remote Operation function (ELhernet)

W server funckion

= Te= Ix

COT Mobile furction

W[5 & tradenark of RealWHC Ltd

Caso a licenca nédo for registrada, a
seguinte mensagem ira aparecer na
tela, com Ilimite da funcdo por 30

minutos.

192.168.4.20

» | =
> | -

Conexdo da GOT Mobile

SM412 @ Y,

12
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3.7. Acessando as telas

a. Configuracdes no dispositivo movel
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5 Ative a opgao Wi-Fi

Settings Wi
. 1. WWiFi D
© confirme o nome da rede [GOT_WLAN] | 5 Ao i
configurada anteriormente -
- +* m
(3] Configure o endereco IP e a Sotheys S oo L

mascara de rede.
Endereco IP: 192.168.4.21
Mascara de rede: 255.255.255.0

|

[ Forget This Network

IF ADDRESS

[_ovce |  eear |

IP Address

182 188.4.21

Subnet Mask

265 288 2880

b. Acessando as telas

O Arbrao navegador da internet
@cnteo seguinte endereco no
navegador.

http://192.168.4.20

© Insira os seguintes valores na tela a
seqguir:

[Operator]: Admin

[Password]: 1234

(4] Clique em [Login].

eA tela irda aparecer e pode ser
operada da mesma maneira que nas
telas na GOT.

»

192.168.4.20

Conexdo da GOT Mobile

GS7.60 O
smMa12

13
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Item

Description

0s

Tablet, smartphone

Android 4.0 or later
iOS 8 or later

Personal computer

* Microsoft Windows 8.1
» Microsoft Windows 8
* Microsoft Windows 7 Service Pack 1 or later

Browser

Tablet, smartphone

Browser that supports HTML5, CSS3, JavaScript, and WebSocket Protocol (RFC 6455)

The following shows the recommended browsers."!

* Google Chrome for Android (version 43 or later)
« Safari 8.0 or later

Personal computer

Browser that supports HTML5, CSS3, JavaScript, and WebSocket Protocol (RFC 6455)
The following shows the recommended browsers. "2

» Google Chrome for Windows (version 43 or later)

Others

Network environment

14




